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ROBLINER  
 

2K ACRY PUR STRUKTUREFFEKT   

 
  
 

Pigmentierte Basen DISOLAC  5-10 

Bindemittel ROBLINER TINTABLE 95-90 

Härtemittel E-9005 3:1 

Verdünung SOLV UNIVERSAL 5 0-20% 

 SOLV UNIVERSAL 3 0-20% 

 

 
 
 2K Acryl Polyurethan Struktureffekt Direkt auf Metal 

 Strukturiertes Erscheinungsbild leicht anpassbar. 

 Hohe Härte und Flexibilität. 
 

 Hohe mechanische Beständigkeit (Abrieb, Kratzer, ..) und hohe chemische Beständigkeit. 
 

 Hoher Korrosionsschutz 
 

 Gute Witterungsbeständigkeit und UV-Schutz. 
 

 Ideales Produkt zum Abdecken der sichtbaren Teile von Anhängern, Pick-ups oder anderen 
sichtbaren Oberflächen, die den anspruchsvollsten physischen und ökologischen Bedingungen 
ausgesetzt sind. 
 

 Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen. (Stahl, Eisen, Aluminium, Fibreglass,...) 
 

 Beständig bis zu 85ºC (185ºF) 

 

 
 

Erscheinungsbild Texturierung (unterschiedliche 

Qualitäten je nach Anwendung) 

Glanz Satin 

Spezifisches Gewicht des Bindemittel 1,1 kg/l (20ºC) 

Festkörper nach Volumen (Bindemittel) 70-74% (Gewicht) 61-67% (Volumen) 

Festkörper nach Volumen Mischung (Ohne 
Verdünnung) 

61-70 % (Gewicht) 53-58% (Volumen) 

VOC ready to use < 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(j)(500) 

Schichtdicke trocken 180-230 microns (1 coat) 

Theoretische Ergiebigkeit 1 µm pro liter Binder 710-830 m2/l 

Theoretische Ergiebigkeit 1 µm pro liter Mischung ohne 
Verdünnung 

530-580 m2/l 

 

 

EIGENSCHAFTEN VON ROBLINER TINTABLE  

 

BESCHREIBUNG UND EIGENSCHAFTEN 

 

 

PRODUKT 
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 REINIGUNG SCHLEIFEN ENDREINIGUNG 

Alte Farbe DA93 P360/400 DA93 

Kunststoffteile -- -- -- 

Stahl DA93 P360/400 DA93 

Verzinktem Stahl DA93 P360/400 DA93 

Aluminium DA93 P360/400 DA93 

GRUNDIERUNGEN DA93 Optional (P320) DA93 

 

* Für weitere Untegründe wenden Sie sich bitte and den Technischen Service (SAT). 

 

 

 
APLICACIÓN 
 

 

 Mischungsverhältnis Disolac / Bindemittel (in Volumen) 5-10 / 95-90 

Mischungsverhältnis E-9005 (in Volumen) 3:1 

Elektrostatische Anwendung (in Volumen) --- 

 Anwendung 
% Verdünner 

(Vol.) 

Viskosität - 

20ºC (Ford 

Cup 4) 

Druck 

(BAR) 

Produckt 

druck (BAR) 
Nozzle 

(mm) 

NºSchicht

e x µm 

trocken 

Flash off 

(min) 

Anwe

ndung 

 

Schwerkraft-

Spritzpistole 
- - 2-4 -  20-30 1-2 

45-60’ 

20ºC 

 

HVLP 
5-10% - 1-2 - 1,3-2 15-20 1-2 

45-60’ 

20ºC 

 
Pot life:  1 hour     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANWEDUNG 

 

UNTERGRUND UND VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN 
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 * Bei einer Überarbeitung nach 24 Stunden wird empfohlen, mit Robrite leicht zu schleifen. 
 

Das Produkt erreicht seine maximale Leistung nach 15 Tagen Lufttrocknung (Temperatur 18-22ºC) oder in kürzerer Zeit bei höherer 
Temperatur.  

 
 
  

 

 
 

SITUATION ADDITIVE BESCHREIBUNG EFFEKT 

Krater 
Aditivo Anti-cráter 

Disolac 
Schutz des Lackfilms vor äußerer 

Kontamination. 
Anti-Krater; 
Filmschutz. 

Wetterbeständigkeit / 
UV-Filter 

Aditivo UV 
Schutz des Lackfilms vor den 

UV-Strahlen der Sonne. 

Erhöhen Sie die 
Haltbarkeit des 

Lackfilms. 

Spritzempfindlichkeit Flow Additive 

Verbessert die Anwendbarkeit, 
zum Beispiel bei großflächiger 
Anwendung oder bei trockenen 

Bedingungen. 

Es hält den Film 
länger offen. 

Schnell trocknend E9006 
Reduzieren Sie bei Bedarf die 

Trocknungszeiten. 
Reduzierung der 
Trocknungszeit. 

Langsames Trocknen E9003 
Erhöhen Sie die Trocknungszeit 

bei Bedarf. 
Erhöhen Sie die 
Trocknungszeit. 

Entfetten 
DIS226 
DA93 

DIS226 für Kunststoffe und 
elektrostatisch aufgeladene 

Oberflächen. 
DA93 für Oberflächen mit hohem 

Fettgehalt. 

 

 

Anweisungen zur Verwendung der Additive in der Tabelle finden Sie im technischen Daten Blatt der einzelnen Produkte.  

 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPERATUR 

 
MANIPULIERBAR 

 
ÜBERLACKIERBAR 

20º C  45-60’ 1h-24h* 

60º C --- 30’ 

TROCKNUNG 

ZUSÄTZLICHE ADDITIVE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN 



                                                      
 

                                                 
Last update: 01/07/20 

Page: 4/4 

 

      

DL59

X 

 
 

 Es wird empfohlen, in einer belüfteten Kabine bei 20 ° C zu verwenden. 

 
 

 Verwenden Sie einen Reinigungsverdünner, bevor die Topfzeit abgelaufen ist. 

 
 

 Bitte die Angaben auf dem Etikett beachten.  

 Mehr Information dazu finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern. 

 Beachten Sie bitte auch die Richtlinien über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie die 

entsprechenden Normen zur Abfallentsorgung. 

 

 
 

 Das Produkt an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und nich direkt dem Sonnelicht 

aussetzen. 

 Zwischen +5ºC und +30ºC lagern. 

 

 
 

 Ein Jahr in ungeöffneter Originalverpackung. 

 

 

 

 

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. 

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt und die Warnhinweise auf der Verpackung. 

Die sachgemässe Verarbeitung mit dem Ziel der in diesem Datenblatt zugesagten Ergebnisse unter Berücksichtigung der 

technischen Empfehlungen und Sicherheitsvorschriften liegt allein in der Verantwortung des Fachmanns. ROBERLO S.A.U. 

lehnt jede Verantwortung durch unsachgemässen Gebrauch aller unserer Produkte ab. 

 

Die vorstehenden Informationen des Dokuments entsprechen unseren wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen zum 

Zeitpunkt seiner Veröffentlichung. ROBERLO behält sich vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige 

Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Die Überprüfung der Informationen auf 

Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Die neueste 

Aktualisation dieses Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen. 

 

Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort. 

Weitere Information erhalten Sie von unserem Kundenservice oder unserer technischen Abteilung. 

BEMERKUNGEN 

SICHERHEIT 

 

LAGERUNG 

 

GARANTIE 

 

 

GERÄTEREINIGUNG 


